MODERNE MAISONETTE-
WOHNUNG MIT ZWEI
BALKONEN IN
HOLZMASSIVBAUWEISE,
FUSSLAUFIG ZUM
SIMSSEE

Objekt: 2026-163_3 | 83083 Riedering / Moosen
390.000,00 €
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Daten im Uberblick

ImmoNr 2026-163 3

Befeuerung Luft/Wasser Warmepumpe
Heizungsart FulBbodenheizung
Etagenzahl 3

Stellplatze 1 Freiplatz a 7.000,00 € (Kauf)
Balkon Ja

Wohnflache ca 64,75 m?

Nutzflache ca 80,34 m?

Anzahl Zimmer 2,5

Anzahl Schlafzimmer 1

Anzahl Badezimmer 1

Anzahl sep. WC 1

PLZ 83083

Ort Riedering / Moosen

Etage 2

Kaufpreis 390.000,00 €

Objektart Wohnung

Objekttyp Maisonette

Nutzungsart Wohnen

Vermarktungsart Kauf

Zustand Erstbezug



Beschreibung

Diese moderne Maisonette-Wohnung erstreckt
sich uber das Ober- und Dachgeschoss des
Hauses und bietet ein Wohngefihl, das weit
uber eine klassische Eigentumswohnung hin-
ausgeht. Die Trennung von Wohn- und Schla-
febene schafft ein hohes MaR an Privatsphare
und verleiht der Wohnung einen hausahnli-
chen Charakter.

Im Obergeschoss befindet sich der offen ge-
staltete Wohn-, Ess- und Kochbereich mit di-
rektem Zugang zum Balkon. GroRe Fensterfla-
chen sorgen fur helle und freundliche Raume.
Erganzt wird diese Ebene durch den Eingangs-
bereich sowie ein separates Gaste-WC.

Uber die wohnungsinterne Treppe gelangen
Sie in das Dachgeschoss. Hier befinden sich
das groRzlgige Schlafzimmer, das moderne
Badezimmer sowie ein weiterer Balkon, der
zusatzlichen Freiraum im Alltag bietet.

Besonders hervorzuheben ist die nachhaltige
Bauweise in 6kologischer Holzmassivbauweise
(CLT), die fur ein angenehmes Raumklima und
hohe Energieeffizienz sorgt. In Kombination
mit einer Luft-Wasser-Warmepumpe, FuRbo-
denheizung, kontrollierter Wohnraumliftung

mit Warmerlckgewinnung sowie einer Photo-
voltaikanlage mit Stromspeicher entsteht ein
zukunftsorientiertes Zuhause mit niedrigen
Energiekosten.

Die hochwertige Ausstattung umfasst un-

ter anderem Eichenparkett, moderne Ba-

der mit bodengleicher Dusche und Marken-
Sanitdrausstattung, Holz-Alu-Fenster mit 3-
fach-Warmeschutzverglasung, elektrische Roll-
laden sowie eine Video-Gegensprechanlage.

Die naturnahe Lage in Moosen bei Riedering
verbindet die Vorzuge des Chiemgaus mit ei-
ner hervorragenden Lebensqualitat. Der Sims-
see mit seinen Badeplatzen und Spazierwegen
ist fulBlaufig erreichbar. Gleichzeitig profitieren
Sie von einer guten Anbindung an Rosenheim
und Munchen.

Eine ideale Immobilie fur Singles, Paare oder
Kapitalanleger, die Wert auf nachhaltige Bau-
qualitat, moderne Architektur und eine beson-
dere Wohnlage legen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen
wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme und stellen
Ihnen die Wohnung gerne persénlich vor.



Lage

Moosen ist ein idyllischer Ortsteil der Gemeinde Riedering im oberbayerischen Landkreis
Rosenheim und steht fur naturnahes Wohnen in gewachsener dorflicher Struktur. Die Umgebung
ist gepragt von weitlaufigen Wiesen, landwirtschaftlichen Flachen und einem beeindruckenden
Alpenpanorama. Wer Ruhe, Freiraum und eine enge Verbindung zur Natur schatzt, findet hier
einen idealen Lebensmittelpunkt.

Ein besonderer Vorzug ist die unmittelbare Nahe zum Simssee. Das Strandbad Pietzing ist nur 2
Kilometer entfernt und bietet in den Sommermonaten einen hohen Freizeitwert mit Badebereich,
Liegewiesen und direktem Seezugang. Der Simssee selbst zahlt zu den beliebtesten
Naherholungsgebieten der Region und ladt ganzjahrig zu Spaziergangen, Radtouren und
sportlichen Aktivitaten ein.

In Moosen befindet sich ein eigener Kindergarten, was die Lage besonders fir Familien attraktiv
macht. Das rund 3 Kilometer entfernte Ortszentrum von Riedering erganzt die Infrastruktur mit
Einkaufsmoglichkeiten fur den taglichen Bedarf, Backer, Metzger, Bankfiliale sowie arztlicher
Versorgung. Die Grundschule ist ebenfalls in Riedering angesiedelt, weiterfiihrende Schulen
befinden sich unter anderem in Rosenheim.

Die Stadt Rosenheim liegt etwa 12 Kilometer entfernt und bietet eine umfassende Infrastruktur
mit vielfaltigem Einzelhandel, Gastronomie, kulturellen Einrichtungen sowie einem Bahnhof mit
direkter Anbindung in Richtung Minchen und Salzburg. Die Landeshauptstadt Munchen erreichen
Sie Uber die Autobahn A8 nach rund 70 Kilometern.

Uber die nahegelegene Bundesstralle B15 sowie die A8 Miinchen Salzburg besteht eine schnelle
Verbindung in die Region Chiemsee sowie in Richtung dsterreichische Grenze.

Moosen verbindet damit ruhiges, landliches Wohnen mit einer gut erreichbaren Infrastruktur und
einem aulBergewdhnlich hohen Freizeit und Erholungswert. Ideal fir Familien, Naturliebhaber und
alle, die bewusst im Griinen leben mochten.



Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.

Kindergarten (km)
Grundschule (km)
Realschule (km)
Gymnasium (km)
Autobahn (km)

Zentrum (km)
Einkaufsmaglichkeiten (km)
Flughafen (km)

Bus(km)

Hauptschule (km)

Infrastruktur

0,4 km
5,6 km
8,1 km
13 km
10 km
0,1 km
5,7 km
70 km
0,1 km
9 km



Ausstattung

Bauweise & Energie

- Okologische Holzmassivbauweise (CLT)

- Hochwertige Warmedammung (Zellulose & Holzfaser)
- Energieeffiziente Bauweise nach GEG

- Photovoltaikanlage (ca. 10 kWp) mit Stromspeicher

- Notstromfunktion

Heizung & Technik

- Luft-Wasser-Warmepumpe (Stiebel Eltron LWZ 5.1 Premium)
- FuBbodenheizung in allen Wohnraumen

- Einzelraumsteuerung

- Kontrollierte Wohnraumluftung

Fenster & Sonnenschutz

- Hochwertige Holz-Alu-Fenster mit Warmeschutzverglasung
- Elektrische Rollladen

Innenausstattung

- Eichenparkett

- Feinsteinzeugfliesen in Badern und WC
- Hochwertige weile CPL-Innentiren

- Naturstein-Fensterbanke

Sanitar

- Bodengleiche Dusche mit Echtglasabtrennung im DG
- Marken-Sanitdrausstattung (u. a. Geberit)

- Spulrandlose WCs

- Hochwertige Armaturen



Elektro & Medien

- Umfangreiche Elektroausstattung
- Netzwerk- und SAT-Anschlisse

- Video-Gegensprechanlage

- Hochwertiges Schalterprogramm

AuBenbereich

- Angelegte AuBenanlagen laut Freiflachenplanung
- Spielplatz

Gebaude & Konstruktion

- Sichtdachstuhl aus Brettschichtholz
- Hochwertige Dachziegel (anthrazit)
- Teilweise Larchenholzfassade
Sicherheit

- SchlieBanlage mit Sicherungskarte
- TGrspion

- Moderne Zugangstechnik

Sonstiges

- Baustart bereits erfolgt
- Provisionsfrei vom Bautrager



Impressionen
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Bildschirmfoto 2026-04-30 um 06.25.23



Bildschirmfoto 2026-04-30 um 06.25.39
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Dachgeschoss
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AuBenanlagen mit Stellplatz Detailshot 1



Detailshot 5



Um den 3D-Rundgang zu starten, bitte hier klicken:




ENERGIEAUSWEIS i vomgesauce

gemaR den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom ' 16. Oktober 2023
Giiltig bis: 27.11.2035 1
Gebéude
Gebaudetyp Mehrfamilienreiheneckhaus
Adresse KranzbichlstraRe 1
83083 Riedering
Gebaudeteil * Haus 1
Baujahr Gebaude * 2025
Baujahr Warmeerzeuger * 2025
Anzahl der Wohnungen 1
Gebaudenutzflache (Ay) 2358 m? ‘ O nach § 82 GEG aus der Wohnfldche ermittelt
Wesentliche Energietrager fiir Heizung * Strom-Mix
Wesentliche Energietrager fiir Warmwasser [ Strom-Mix
Erneuerbare Energien * Art:  Umweltwérme Verwendung: Heizung und Trinkwarmwasser
Art der Liiftung ® ]Z[ Fensterltiftung ]X[ Liftungsanlage mit Warmeriickgewinnung
[0 Schachtliftung [0 Luftungsanlage ohne Warmeriickgewinnung
Art der Kiihlung O Passive Kiihlung O Kihlung aus Strom
O Gelieferte Kalte O Kihlung aus Warme
Inspektionspflichtige Klimaanlagen J Anzahl: 0 Nachstes Falligkeitsdatum der Inspektion:
Anlass der Ausstellung des ]Z[ Neubau [0 Modernisierung [0 Sonstiges (freiwillig)
Energieausweises O Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben liber die energetische Qualitit des Gebaudes

Die energetische Qualitét eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingun-
gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient die energetische Geb&audenutzflache nach dem
GEG, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflachenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen tberschlagige Ver-
gleiche ermdglichen (Erlduterungen — siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

]X[ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind
auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

[0 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis). Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch O Eigentiimer ]Z[ Aussteller

[0 Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitét beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Energieausweise dienen ausschlieBlich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Geb&ude oder den oben
bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen tberschlagigen Vergleich von Geb&uden zu ermdglichen.

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung) Unterschrift des Ausstellers

mairhofer & partner Beratende Ingenieure mbB

Aubergstrale 39
83352 Altenmarkt a.d. Alz
Ausstellungsdatum 28.11.2025

Datum des GEG, des ar A zum GEG
nurim Falle des § 79 Absatz 2 Sa(z 2 GEG einzutragen

Mehrfachangaben méglich

bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation

Klimaanlagen oder kombinierte Liiftungs- und Klimaanlagen im Sinne des § 74 GEG

Hottgenroth Software AG, Energieberater Wohnen & Gewerbe 13.4.2




ENERGIEAUSWEIS i vomgesauce

gemaR den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom ' 16. Oktober 2023

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes

Energiebedarf
Treibhausgasemissionen 41 kg CO,-Aquivalent /(m?a)
g darf dieses
7,2 kWh/(m?-a)
e | - | o | = [T0E o I
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250
13,0 kWh/(m?-a)
Prima i rf dieses
Anforderungen gemaR GEG * Fiir i Verfahren
o IX( Verfahren nach DIN V 18599
Brimarener isbedalt O Regelung nach § 31 GEG ("Modellgebudeverfahren")
Ist-Wert 13,0 kWh/(m*a)  Anforderungswert 36,3 kWh/(m?a) [0 Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG
El i Qualitat der Geba! ille Hy'
Ist-Wert 021 W/(m*K) Anforderungswert 0,39  W/(m*K)

(bei Neubau) K eingehalten

Endenergiebedarf dieses Gebaudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien

Nutzung erneuerbarer Energien * O fiur Heizung [ fir Warmwasser
JX( Nutzung zur Erfiillung der 65%-EE-Regel gemaR § 71 Absatz 1 in
Verbindung mit Absatz 2 oder 3 GEG
K Erfilllung der 65%-EE-Regel durch pauschale Erfiillungsoptionen
nach § 71 Absatz 1,34 und 5 in Verbindung mit § 71b bis h GEG®
[, Hausiibergabestation (Wérmenetz) (§ 71b)
]X[ Warmepumpe (§ 71c)
[0 Stromdirektheizung (§ 71d)
[ Solarthermische Anlage (§ 71e)
[ Heizungsanlage fiir Biomasse oder Wasserstoff/-derivate (§ 71f,g)
[ Warmepumpen-Hybridheizung (§ 71h)
O Solarthermie-| Hybndhelzung (§71h)
O D bereitung (§ 71 Absatz 5)

X Erfiillung der 65%-EE-Regel auf Grundlage einer Berechnung im

Einzelfall nach § 71 Absatz 2 GEG  Anteil Wiir- Anteil EE®  Anteil EE®
mebereit-_  der Einzel- aller 7
Art der erneuerbaren Energie stellung ° anlage Anlagen

Elektrische Warmepumpe 96,8 % 100 % 96,8 %

Summe® 968 %

[0 Nutzung bei Anlagen, fiir die die 65%-EE-Regel nicht gilt®

Art der erneuerbaren Energie Anteil EE "

O weitere Eintrage und Erlauterungen in der Anlage

siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall § 80 Absatz 2 GEG
Mehrfachnennung moglich

MFH Mehrf

Antell der n der aller Anlagen
Anteil EE an der Warmebere\lsle\lung der Elnzelanlage/a\ler Anlagen

Hottgenroth Software AG, Energieberater Wohnen & Gewerbe 13.4.2

Summe® %

7,2 KWh/(m?a)

Vergleichswerte Endenergie *

At|alB|c]| D [

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

D x, X X
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Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Das GEG lasstfiir die Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche
Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen fiihren
koénnen. Insbesonderewegenstandardisierter Randbedingungenerlau-
ben die angegebenen Werte keine Rickschliisse auf den tatsachlichen
Energieverbrauch. DieausgewiesenenBedarfswerte der Skalasindspe-
zifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Gebaudenutzflache
(Ay), die im Allgemeinen groRer ist als die Wohnflédche des Gebaudes.

nur bei einem gemeinsamen Nachweis mit mehreren Anlagen

‘Summe einschlieRlich gegebenenfalls weiterer Eintrage in der Anlage
Anlagen, die vor dem 1. Januar 2024 zum Zweck der Inbetriebnahme in
einem Gebaude eingebaut oder aufgestellt worden sind oder einer Uber-
gangsregelung unterfallen, gemaR Berechnung im Einzelfall

Anteil EE an der Warmebereitstellung oder dem Warme-/Kélteenergiebedarf




E N E RG I EAU S E I S fiir Wohngebaude

gemaR den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom ' 16. Oktober 2023
Erfasster Energieverbrauch des Gebéudes

Energieverbrauch

Treibhausgasemissionen kg CO,-Aquivalent /(m?a)

e | e | o | = [T o T

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

Endenergieverbrauch dieses Gebaudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Zeitraum Primar- Energie- Anteil Anteil .
" 2 . Klima-
von bis Energietrager energie- | verbrauch |Warmwasser Heizung faktor
faktor- [kKWh] [KWh] [KWh]
O weitere Eintrage in Anlage
. . 3
Vergleichswerte Endenergie
Alal B | c| o | E| FINIGEER
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250 Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte  beziehen
sich auf Gebaude, in denen Warme fiir Heizung und
NN S S & g . m .
;9 Q{u Q{y \,}{@b § Qb 5‘5 \~§ 5 Warmwasser durch Heizkessel im Gebaude bereitgestellt
> & gé” SF Sg S& wird.
g\? Q‘% q\% g}g} ,\‘5& @0 é\e é’g’é\ Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwérme
;éb $ zg \Z\'Z’@Q Q?\@l‘?b g@ob @Z’@O beheizten Geb&udes verglichen werden, ist zu beachten,
Q‘/S Q‘jg &;o'” g’é‘ wgfé\ dass hier normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer
(9 o N Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebauden mit
$ & & : )
B %'? Q/§;o Kesselheizung zu erwarten ist.

Erlauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte pro Quadratmeter
Gebaudenutzflache (Ay) nach dem GEG, die im Allgemeinen groRer ist als die Wohnflache des Gebaudes. Der tatséchliche Energieverbrauch eines

Gebaudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich andernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

" siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
2 auch Leerstar oder Ki inkwh
®  EFH: Einfamili MFH: Mehr

Hottgenroth Software AG, Energieberater Wohnen & Gewerbe 13.4.2




ENERGIEAUSWEIS i vomgesauce

gemal den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom

Empfehlungen des Ausstellers

Empfehlungen zur kostenglinstigen Modernisierung

! 16. Oktober 2023

MaRnahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind O méglich ]Z[ nicht méglich
! 1e Modernisier
empfohlen (freiwillige Angaben)
in Zu- als geschatzte geschatzte Kosten
Nr Bau- oder MaRnahmenbeschreibung in sammen- | Einzel- Amortisa- pro eingesparte
. Anlagenteile einzelnen Schritten hang mit mai- tionszeit Kilowattstunde
groRerer | nahme Endenergie
Moderni-
sierung
[0 weitere Eintrage im Anhang
Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Gebaude dienen lediglich der Information.

Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fiir eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen
sind erhaltlich bei/unter:

mairhofer & partner Beratende Ingenieure mbB
Aubergstrale 39, 83352 Altenmarkt a.d. Alz

Erganzende Erldauterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

Hottgenroth Software AG, Energieberater Wohnen & Gewerbe 13.4.2




ENERGIEAUSWEIS i vomgesauce

gemaR den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom ' 16. Oktober 2023

Erlduterungen

Angabe Gebdudeteil — Seite 1

Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energie-
ausweises gemal § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Gebaudeteil zu
beschrénken, der getrennt als Wohngebaude zu behandeln ist (siehe im
Einzelnen § 106 GEG). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe
.Gebaudeteil* deutlich gemacht.

Erneuerbare Energien — Seite 1

Hier wird dartber informiert, wofiir und in welcher Art emeuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthalt Seite 2 (Angaben zur
Nutzung erneuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenergiebedarf
und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechne-
risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
Bauunterlagen bzw. gebaudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Wérmegewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qualitét
des Gebaudes unabhéngig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rickschliisse auf den tatsachli-
chen Energieverbrauch.

Der Primarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebaudes ab. Er
berticksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Primarenergiefaktoren
auch die sogenannte ,Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energietrager (z.B. Heizdl, Gas,
Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die
Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.

Energetische Qualitét der Gebaudehiille —Seite 2

Angegeben st der spezifische, auf die warmeiibertragende Umfas-
sungsflache bezogene Transmissionswarmeverlust. Er beschreibt die
durchschnittliche energetische Qualitat aller warmelibertragenden Um-
fassungsflachen (AuRenwande, Decken, Fenster etc.) eines Gebaudes.
Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen Warmeschutz. AuRer-
dem stellt das GEG bei Neubauten Anforderungen an den sommerlichen
Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Geb&udes.

Endenergiebedarf — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahr-
lich bendtigte Energiemenge fiir Heizung, Liftung und Warmwasserberei-
tung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingun-
gen errechnet und ist ein Indikator fiir die Energieeffizienz eines Gebéudes
und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge
die dem Gebéaude unter der Annahme von standardisierten Bedingungen
und unter Beriicksichtigung der Energieverluste zugefiihrt werden muss,
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und
die notwendige Liftung sichergestellt werden kénnen. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Erfiillung

der 65%-EE-Regel — Seite 2

§ 71 Absatz 1 GEG sieht vor, dass Heizungsanlagen, die zum Zweck der
Inbetriebnahme in einem Gebéude eingebaut oder aufgestellt werden,
grundsatzlich zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbarern Energien betrie-
ben werden. Die 65%-EE-Regel gilt ausdriicklich nur fiir neu eingebaute
oder aufgestellte Heizungen und (iberdies nach MaRgabe eines Systems
von Ubergangsregeln nach den §§ 71 ff. GEG. In dem Feld "Angaben zur
Nutzung erneuerbarer Energien" kann fiir Anlagen, die den §§ 71 ff. GEG
bereits unterfallen, die Erfiillung per Nachweis im Einzelfall oder per pau-

" siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
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schaler Erfiillungsoption ausgewiesen werden. Fiir Bestandsanlagen, auf
die §§ 71 ff. nicht anzuwenden sind oder fiir die Ubergangsregelungen
nach § 71 Absatz 8, 9 oder § 71i - § 71m GEG oder sonstige Ausnahmen
gelten, kénnen die zur Warmebereitstellung eingesetzten erneuerbaren
Energietrager aufgefiihrt und kann jeweils der prozentuale Anteil an der
Warmebereitstellung des Gebaudes ausgewiesen werden.

Endenergieverbrauch — Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird fir das Gebaude auf der Basis der Ab-
rechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenver-
ordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebaudes
und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste
Energieverbrauch fiir die Heizung wird anhand der konkreten ortlichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandwei-
ten Mittelwert umgerechnet. So fiihrt beispielsweise ein hoher Verbrauch
in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung
des Gebaudes. Der Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energeti-
sche Qualitat des Geb&udes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kiinftig zu
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbesondere kénnen
die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie
von der Lage der Wohneinheiten im Gebaude, von der jeweiligen Nutzung
und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhangen.

Im Fall langerer Leerstande wird hierfiir ein pauschaler Zuschlag rechne-
risch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im Interesse
der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elekirisch betrie-
benen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch iber eine Pauschale
berticksichtigt. Gleiches gilt fiir den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkiihlung. Ob und inwieweit die genannten Pauschalen
in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle ,Verbrauchserfassung*
zu entnehmen.

Primérenergieverbrauch — Seite 3

Der Priméarenergieverbrauch geht aus dem fiir das Geb&ude ermittelten
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primarenergiebedarf wird er mithilfe
von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils einge-
setzten Energietrager bertcksichtigen.

Treibhausgasemissionen — Seite 2 und 3

Die mit dem Priméarenergiebedarf oder dem Primarenergieverbrauch ver-
bundenen Treibhausgasemissionen des Gebaudes werden als &quivalen-
te Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.

Pflichtangaben fiir Inmobilienanzeigen — Seite 2 und 3

Nach dem GEG besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 87
Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafiir erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte — Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte Wer-
te und sollen lediglich Anhaltspunkte fiir grobe Vergleiche der Werte die-
ses Gebaudes mit den Vergleichswerten anderer Gebaude sein. Es sind
Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefahr die Werte fiir die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.
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